
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

 

XM-XMV με πτερωτή ανοικτού τύπου (Vortex) 

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟ VOLT KW HP AMP M3/H 0 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8   

22XMV* 1 ¼’’ 230 0,30 0,4 2,8 
Μ.Υ.Σ. 

7,6 6,9 6,3 5,5 4,6 3,5 2,5 1,2       

82XM* 1 ½’’ 230 0,7 0,95 4,8 9,8 9,0 8,7 8,1 7,5 6,8 5,9 5,0 4,2 3,5 2,5 1,5   

                     
ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟ VOLT KW HP AMP M3/H 0 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18 19,8 21,6 25,2 28,8 

92.12XMV* 2’’ 230 0,92 12,2 5,6 Μ.Υ.Σ. 10 9,2 8,7 8,3 8 7,5 6 5,5 5,1 4,7 4,5 3,8 2,7 1,4 

*με φλοτέρ 

FTR με κοπτήρες – 2900 rpm 

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟ VOLT KW HP AMP M3/H 0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 

FTR 
126M* 

1 ½’’ 

230 0,75 1 4,8 

Μ.Υ.Σ. 

18,5 17,4 16,2 14 11,6 8,5 1,3 - 

FTR 
128M* 

230 1,2 1,5 6 21 19,7 18,5 16,6 14,2 11,2 7,8 1 

*με φλοτέρ 

M με μονοκάναλη πτερωτή – 2900 rpm 

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟ VOLT KW HP AMP M3/H 0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 43,2 46,8 50,0 

152M* 
2’’ 

230 1,2 1,5 7 
Μ.Υ.Σ. 

17,5 15,0 13,5 12,0 10,5 9,4 8,0 6,5 5,0 3,4 1,7 - - - 

202M* 230 1,55 2,1 11 19,0 17,0 15,5 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,4 8,6 7,7 5,8 4,2 2,5 

 


