
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 20 40 60 80 100 120 

Ισχύς (W) 1500 3000 3000 4000 4000 4000 4000 

Ένταση ρεύματος 
(A) 

6,5 13 13 17,4 17,4 17,4 17,4 

Τάση λειτουργίας 
50/60 Hz (V) 

230 230 230 230 230 230 230 

Μέγιστη πίεση 
λειοτυργίας (bar) 

10 10 10 10 10 10 10 

Θερμοστάτης (C) (40 – 80) + - 5 (40 – 80) + - 5 (40 – 80) + - 5 (40 – 80) + - 5 (40 – 80) + - 5 (40 – 80) + - 5 (40 – 80) + - 5 

Μόνωση Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Διογκώμενη 
πολυουρεθάνη 

2 cm 

Βάρος άδεια (kg) 
(Ηλεκτρικός 

θερμοσίφωνας) 

6 11 15 19 20 25 30 

Βάρος άδειο (kg) 
(Ηλεκτρομπόιλερ) 

- - - 23 24 29 34 

Πίεση δοκιμών 
(bar) 

15 15 15 15 15 15 15 

Μέγιστη 
θερμοκρασία 

λειτουργίας (C) 

95 95 95 95 95 95 95 

Επιφάνεια 
εναλλάκτη (m2) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 



Ισχύς εναλλάκτη 
(80 C) 

9,3 kW 9,3 kW 9,3 kW 9,3 kW 9,3 kW 9,3 kW 9,3 kW 

Συνεχής ροή 
ζεστού νερού (ΔΤ 

35 – 80 C) 

228 lt/h 228 lt/h 228 lt/h 228 lt/h 228 lt/h 228 lt/h 228 lt/h 

Χωρητικότητα 
εναλλάκτη (lt) 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Συνδέσεις 
εναλλάκτη 

¾’’ θηλυκό BSP ¾’’ θηλυκό BSP ¾’’ θηλυκό BSP ¾’’ θηλυκό BSP ¾’’ θηλυκό BSP ¾’’ θηλυκό BSP ¾’’ θηλυκό BSP 

Είσοδος/Έξοδος 
ζεστού νερού 

½’’ αρσενικό 
BSP 

½’’ αρσενικό 
BSP 

½’’ αρσενικό 
BSP 

½’’ αρσενικό 
BSP 

½’’ αρσενικό 
BSP 

½’’ αρσενικό 
BSP 

½’’ αρσενικό 
BSP 

Ενεργειακή 
κλάση 

C C C C C C C 

 


